
Руководство 
пользователя

XL05W1-EU/-IT/-NLСЕРИ
XL12W1-EU/XL12W1-ITСЕРИЯ
XL12WW-EU /XL12WW-ITСЕРИ
XL20W1-EU/XL20W1-ITСЕРИ
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большего объема.

1. СОДЕРЖАНИЕ
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1. СОДЕРЖАНИЕ
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2. РАСПОЛОЖЕНИЕ
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ВНИМАНИЕ:
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ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:
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•

•

•

•

ИСПОЛЬЗ  ОРИГИНАЛЬНЫ ЗАПАСНЫ  ЧАСТ
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ВНИМАНИЕ:
•

•

•

•

Положение "ON":
•
•
Положение "OFF":
•
•

РАБОТА  БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОЙ 
Положение "Блокировка ру "
•

•
•
•

РАБОТА  ОТКРЫ  СИДЕНЬЯ
•

•

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК

ВНИМАНИЕ:
•
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еского пуска

• Переключатель дальнего / ближнего света

•

• Выключатель управления запуском двигателя

•

" "

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:
•

•

•
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ВНИМАНИЕ:
•

ВНИМАНИЕ:
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ВНИМАНИЕ:
•
•

Модель CBSМодель  

 

ВНИМАНИЕ:
•

•
•

•

•
•
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ВНИМАНИЕ:

•

ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
•

УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНК
: 

Замедление: 

Замедление

Ускорение

•

•

13



•

•

•

14



ЗАМЕНА МАСЛА:
•

•

•

•
� SYM Genuine 4X OIL.

• 0�  

Очистка масляного фильтра

ТОПЛИВ
•

•
•

•
•

 И ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА
:

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•

•

•

•

Избега т  эму
•

•

•

•

ЗАМЕНА МАСЛА:
•

•

•
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ПРОВЕРКА 
ПРОВЕРКА

•
�

�

10 20

•

(Проверка накладок передних тормозов

•

(Проверка  в бачке

•

ВНИМАНИЕ:
•(
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ВНИМАНИЕ:
•          

.
•          

        

Сначала ослабьте контргайку, затем поверните регулировочную гайку
для регулировки. По окончании работы надежно затяните контргайку.

Регулировочная 
гайка

Контрольные п :
Проверьте трос дроссельной заслонки,

Контргайк

2 6мм
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ВНИМАНИЕ:
Очистите  аккумулятора теплой водой, если на  есть розия и белый порошок.
Если на клеммах  явная розия, отсоедините кабели, а затем очистите розию
стальной щеткой или куском наждачной бумаги.
Установите к  аккумулятора после очистки и нанесите тонкий слой смазки на клеммы.
Установите батарею в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ:

 И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ
• Скутер оснащен батареей необслуживаемого типа, поэтому нет необходимости проверять и

добавлять электролит. При возникновении любых неисправностей обратитесь к авторизованному
дилеру SYM или франчайзинговому дилеру.

(Очистка клемм аккумулятора)
• Снимите клеммы аккумулятора и очистите их, если на них есть

грязь и коррозия.
• Процедур  извлечения батареи следующ :

Поверните зажигания в положение "OFF", затем выверните
винт и отсоедините . Затем
выверните  и П
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ПРОВЕРКА ШИН
• Проверку и накачку шин следует производить при заглушенном двигателе.
• Если  контакта шины с  имеет ненормальный вид, проверьте ее с помощью

манометра и накачайте до заданного давления.
• авление воздуха в шинах необходимо проверять с помощью манометра.

Инородные

 

Трещины
 

Индикатор  

• Визуально проверьте шины на наличие трещин
или повреждений на передней и боковых стенках.

• Визуально проверьте шины на наличие гвоздей
или мелких камней, застрявших в протекторе.

• Проверьте состояние "индикатора износа
протектора", чтобы убедиться, что лубина канавок
протектора достаточна.

• Шина, на которой видна полоса износа, изношена
и подлежит немедленной замене.

РУЛЕВ    ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
• Выполните эту проверку при выключенном двигателе и

вынутом ключе из замка зажигания.
• Визуально проверьте передние амортизаторы на наличие

повреждений.
• По ните рукоятк  вверх и вниз и проверьте передние

амортизаторы на наличие шумов при поворотах.
• Проверьте затяжку болтов и гаек передних амортизаторов с

помощью гаечных ключей.
• Пот  рукоятк  вверх-вниз, влево-вправо и

вперед-назад, чтобы проверить, не ослаблен , не
слишком большого сопротивления и не тянет в .

• Проверьте  не за  ли он

•

СТАНДАРТНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ СМ. В СПЕЦИФИКАЦИИ

ВНИМАНИЕ:
• Ненормальное давление в шинах, их износ или трещины являются наиболее 

причинами, которые приводят к потере контроля на
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ВНИМАНИЕ:
• ледует использовать лампы указателя поворота . В противном случае

работа ламп указателей поворота будет нарушена.
• Перед поворотом или сменой полосы движения включите указатель поворота, чтобы

предупредить водител  транспортных средств зади.
• После использования сразу же выключите указател  поворота, нажав кнопку

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Выключите зажигани  и проверьте предохранители. Замените перегоревший предохранитель на новый, 
с таким же номиналом

, латунной или железной проволоки для замены перегоревшего 
предохранителя строго запрещено во избежание повреждения электрической системы

• Снимите  ящик и найдите держатель предохранителя рядом с аккумулятором.
• Откройте крышку блока предохранителей и извлеките предохранитель. Проверьте его на отсутствие

повреждений или поломок.
• При замене  предохранители должны быть надежно зафиксированы. Неплотное соединение

приведет к на и повреждениям.
• Для замены электрических компонентов, например  ламп, используйте только детали с указанными

характеристиками. Использование для замены деталей, не соответствующих спецификации, может
привести к выходу из строя предохранителя

• При м  скутера избегайте попадания воды на блок предохранителей или вокруг него.
• Если новый предохранитель  перегорает,  причину неисправности перед повторной

заменой. Если предохранитель перегорел по неизвестной причине,

УСТАНОВКА

ПРОВЕРКА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
• Поверните ключ зажигания в положение "ON".
• Включите указател  поворота и убедитесь, что передние и задние, левые и правые сигнальные

лампы мигают, а также проверьте, звучит ли предупреждающий зуммер.
• Проверьте  фонарей указателей поворота на наличие загрязнений, трещин или ослабления.
• Нажмите кнопку звукового сигнала, чтобы проверить его работу.

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ
• Запустите двигатель и включите головно  свет. Проверьте передний и задний фонари.
• Проверьте яркость и направление света  на стене, чтобы убедиться в их правильности.
• Проверьте  фары,  загрязнен , трещин или ослаблен .
ПРОВЕРКА СТОП-СИГНАЛА
• Поверните ключ замка зажигания в положение "ON",  рычаги тормоза передних и

задних колес. Проверьте, загораются ли стоп-сигналы.
• Проверьте  стоп-сигнала, 

ВНИМАНИЕ:
• Во избежание повреждения электрической системы, перегорания ламп и разрядки

аккумулятора используйте только лампы
• Не модифицируйте и не добавляйте другие электрические компоненты во избежание

перегрузки или короткого замыкания, которые могут привести к пожару, а в серьезных случаях
к горанию .
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0,6~0,7 мм

Выверните винты крепления крышки воздухоочистителя.
Снимите крышку воздухоочистителя,

Выньте элемент и очистите его.
(См. график

《 》
• Соберите воздухоочиститель в порядке, обратном разборке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

� Используйте только свечи зажигания, соответствующие техническим характеристикам двигателя

ПРОВЕРКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ:
• Отложение пыли является одной из основных причин снижения мощности

и увеличения расхода топлива.
• Для продления срока службы двигателя чаще меняйте элемент воздухоочистителя, если

 часто ездит по пыльным дорогам.
• При неправильной установке воздухоочистителя пыль будет попадать в цилиндр, что может

привести к преждевременному износу, снижению мощности и срока службы двигателя.
• Будьте осторожны, не намочите воздухоочиститель при мойке . В противном случае

это приведет к затруднению запуска двигателя.
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 зад  переднего 

(1). Повернут ли клю
 

(2). Достаточно ли топлива 
в  

(3). адн  или передн

1/8

(4). Вращаете ли Вы рукоятку дроссельной 

Немедленно обратитесь к официальному дилеру SYM или франчайзинговому дилеру, если нет

11. ТОПЛИВ
•   использования  бензина с октановым числом 90 или выше.
• Если  эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок (при пониженном атмосферном

давлении), изменить соотношение воздух/топливо для достижения
максимальной эффективности работы двигателя .

12. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
• Рекомендуемое масло:  (SAE 85W-140)

1/4
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ВНИМАНИЕ:
• Перед началом движения затормозите заднее колесо.

ВНИМАНИЕ:
• Быстрое вращение рукоятки дроссельной заслонки или отпускание рычага сцепления может

привести к резкому движению вперед, что очень опасно.
• Перед началом движения убедитесь, что боковая  полностью 

13. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ СКУТЕРОМ

1. Поднимите скутер  и сядьте

2. Садитесь на скутер с левой стороны и правильно сидите на , при этом правая нога

3. Медленно поверните ручку дроссельной заслонки, после чего скутер начнет дви .

Не используйте тормоз резко и не делайте резких поворотов
• Резкое торможение и резкий поворот приводят к скольжению и падению.
• Резкое торможение или резкий поворот могут привести к пробуксовке, боковому скольжению

или падению, особенно в дождливые дни, когда дорога мокрая и скользкая.

В дождливые дни ездить с особой осторожностью
• Тормозной путь в дождливую погоду или на мокрой дороге будет больше, чем на сухой.

Поэтому следует снизить скорость и приготовиться к более раннему нажатию на тормоз.
• Ручку дроссельной заслонки следует отпустить, а тормоза правильно задействовать, как это

необходимо при снижении скорости при спуске с уклона.

ВНИМАНИЕ:
• Никогда  не вращайте ручку дроссельной заслонки, чтобы увеличить

оборот  двигателя   начал  движения.
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ВНИМАНИЕ:
Система ABS не может защитить водителя от всех возможных опасностей и не заменяет собой 
правила безопасной езды. Необходимо знать принцип работы системы ABS и ее ограничения. 
Водитель обязан соблюдать скорость и манеру езды, соответствующие погодным условиям, 
дорожному покрытию и дорожной обстановке.

Антиблокировочная тормозная система
ABS предназначена для предотвращения блокировки колеса при резком торможении во 
время движения по прямой.  автоматически регулирует тормозное усилие. Прерывистое 
нарастание силы сцепления и тормозного усилия помогает предотвратить блокировку 
колеса и обеспечивает стабильный контроль рулевого управления при остановке.
Функции управления тормозами идентичны обычным мотоциклетным. Рычаг тормоза 
используется для переднего тормоза, а педаль тормоза - для заднего.

Хотя АБС обеспечивает устойчивость при остановке, предотвращая блокировку колес, помните 
о следующих особенностях:
• ABS не может компенсировать неблагоприятные дорожные условия, ошибочное или

неправильное применение тормозов. Вы должны соблюдать ту же осторожность, что и при
управлении мотоциклами, не оборудованными ABS.

• ABS не предназначена для сокращения тормозного пути. На рыхлых, неровных поверхностях или
на спусках тормозной путь скутера с ABS может быть длиннее, чем у аналогичного мотоцикла без
ABS. На таких участках следует соблюдать особую осторожность.

• ABS помогает предотвратить блокировку колес при прямолинейном торможении, но не может
контролировать проскальзывание колес, которое может возникнуть при торможении в повороте.
При прохождении поворота лучше ограничиться легким торможением обоими тормозами или не
тормозить вообще. Снижайте скорость перед входом в поворот.

• Компьютеры, встроенные в АБС, сравнивают скорость с частотой вращения колес.
Поскольку не рекомендованные шины могут влиять на скорость вращения колес, они могут сбить
компьютеры с толку, что приведет к увеличению тормозного пути.

14.  СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (для:
(Проверьте систему охлаждения на наличие утечек)

 на ровной площадке.
Проверьте радиатор и  на отсутствие утечек.
Проверьте  в месте стоянки  на наличие капель .

адиатор
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 ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
• Установите  на ровн .
• Откройте крышку 
• Откройте крышку  ба ка, добавьте охлаждающую
жидкость
• Если уровень охлаждающей жидкости падает

, это может указывать системе охлаждения.
• Во избежание появления ржавчины в радиаторе не
используйте охлаждающие жидкости неизвестных марок
Концентрация : 50%
Объем охлаждающей жидкости в бачке радиатора: 430мл;
Объем охлаждающей жидкости в резервном бачке: 75-150 мл.

Справочная таблица  антифриза температур
• Ниже приведены правильные процентные соотношения антифриза для различных температу

• Если указанный антифриз недоступен, используйте аналог с таким же высоким качеством.
• При  интервалы обслуживания  увеличиваются.

ВНИМАНИЕ:
• При  охлаждающ  жидкост  используйте  воду.
• Обратите внимание, что использование некачественной охлаждающей жидкости может сократить

срок службы радиатора.
• Охлаждающую жидкость следует менять, как правило, раз в год.
• Добавьте охлаждающую жидкость в р  ба к.
• бслуживани  системы охлаждения мо т проводиться .
• Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на поверхность 
• После обслуживания убедитесь в отсутствии утечек в системе охлаждения.
• Когда двигатель прогрет, не открывайте крышку бачка радиатора, высокая температура

охлаждающей жидкости может привести к ожогам, обслуживание системы охлаждения можно
проводить остывания двигателя.

• Концентрация и температура охлаждающей жидкости приведены в таблице.

емпература замерзания Ремарка

20% -8
Для обеспечения 
эффективности 
антифриза перед 
поставкой все скутеры 

 50%-н
.

30% -15

40% -24

50% -36
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15. ИОДИЧЕСКО  ТЕХНИЧЕСКО  ОБСЛУЖИВАНИ

300 Кажды
1000  

Каждые 
3000км

Кажды
6000

Кажды
12000  

 

NEW 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год

Примечани

1 Элемент воздухоочи ля  I C R (бумага) R (губка)

2 Воздухоочиститель I
3 Масляный фильтр (сетчатый) C C
4 Моторное масло R I Замена через каждые 3000 

5 Фильтр топливного насоса I Замена через каждые 10000км

6 Шин , давление I I
7 Аккумулятор I I
8 Свеч  зажигания I I R
9 Карбюратор (холостой ход) I I

10 Рулевой подшипник и рукоятки I I
11 I I

12 утечек I I

13 Трансмиссионное масло R Замена через каждые 5000км (5 месяцев)

14 Приводной ремень / ролик I R
15 I I

16 россельн  заслонк  и трос I I

17  двигателя I I
18 Головка, цилиндр и поршень I

19 Выхлопная система очистка I

20 I I
21 Клапанны  зазор I I
22 Амортизаторы I I
23 Передняя / задняя подвеска I I
24 Основн / боков  I I/L
25 Система  картера I I
26 Диск сцепления I
27 Тормоз / колодк I I

28 I I

�
�

【 】
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